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Cwiczenie 3.1.9c Budowa kabla prostego

Cele

e Zbudowanie kabla potaczeniowego sieci Ethernet ze skretki nieekranowanej (UTP) kategorii 5
lub 5e (CAT 5 lub 5e).

e Przetestowanie ciggtosci kabla i poprawnosci wyprowadzenia stykow.

Wprowadzenie

Zadaniem jest utworzenie sktadajacego sie z czterech par (o$miu zyt) kabla prostego, czyli takiego,
w ktérym kolor przewodu na styku 1 po jednym koncu kabla bedzie taki sam, jak kolor przewodu na
styku 1 na drugim koncu. Styk 2 na jednym koncu bedzie taki sam, jak styk 2 na drugim itd. Kabel
bedzie utworzony na podstawie standardéw TIA/EIA T568B lub T568A sieci Ethernet 10BASE-T,
ktére okreslajg kolor przewodu na kazdym styku. Standard T568B, zwany réwniez specyfikacjg
AT&T, jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, ale wiele instalaciji jest tworzonych na
podstawie standardu okablowania T568A, zwanego rowniez standardem ISDN.

Przed rozpoczeciem ¢wiczenia nauczyciel lub asystent powinien zaopatrzy¢ sie w szpule skretki
nieekranowanej UTP kategorii 5, ztacza RJ-45 (8-stykowe), narzedzie do zaciskania ztagczy RJ-45
oraz przyrzad do testowania ciggtosci kabli Ethernet/RJ-45. Praca odbywa sie indywidualnie lub w
grupach. Potrzebne beda nastepujace elementy:

e (Odcinek kabla kategorii 5 o dtugosci od 0,6 do 0,9 m na kazdg osobe lub zespot.
e Cztery zlacza RJ-45, w tym dwa zapasowe.
e Narzedzie do zaciskania ztgczy RJ-45 na koncach kabla.

e Przyrzad do testowania ciggtosci okablowania sieci Ethernet, stuzacy do badania kabli prostych i
z przeplotem, T568A lub T568B.

o Kleszcze do cigcia kabli.
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Informacje o stykach okablowania w standardzie T568B

Nr Nr Funkcja Kolor Uzywany w sieci | Uzywany w sieci
styku pary przewodu Ethernet 10/100 Ethernet

BASE-T? 100BASE-T4 i

1000BASE-T?
1 2 Nadawanie Biato- Tak Tak

pomaranczowy

2 2 Nadawanie Pomaranczowy | Tak Tak
3 3 Qdbiér Biato-zielony Tak Tak
4 1 Nieuzywany Niebieski Nie Tak
5 1 Nieuzywany Biato-niebieski | Nie Tak
6 3 Qdbiér Zielony Tak Tak
7 4 Nieuzywany Biato-brazowy Nie Tak
8 4 Nieuzywany Brazowy Nie Tak

Diagram showing both T568A and T568B cabling wire colors

Pair 2 Pair 3

T568A T5688B

Uzyj przedstawionej tabeli i rysunku do zbudowania kabla T568B uzywanego w panelach
potaczeniowych. Patrzac od strony przewodow, oba konce kabla powinny by¢ podigczone w taki
sam sposob.

Krok 1

Okresl dtugos¢ pomiedzy urzadzeniami lub urzadzeniem i wtyczka. Do tej dlugosci dodaj
przynajmniej 30 cm. Maksymalna dtugos¢ tego typu kabla, zgodnie ze standardami okablowania
strukturalnego TIA/EIA, to 5 m, chociaz ta warto$¢ moze sie zmienia¢. Standardowe dtugosci to 1,8
mi3m.

Krok 2

Odetnij kawatek linki UTP o zadanej dlugosci. Do utworzenia kabli przytaczeniowych nalezy uzywac
linki, poniewaz jest ona bardziej wytrzymata na wielokrotne wyginanie. Gdy kable maja zosta¢
zakonczone gniazdami, trzeba zastosowac kable z litym rdzeniem (drutem).

Krok 3

Zdejmij izolacje na dtugosci 5 cm na jednym koncu kabla.

2-3 CCNA 1: Podstawy dziatania sieci komputerowych wersja 3.1 - Cwiczenie 3.1.9¢ Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



Krok 4

Podczas zdejmowania izolacji trzymaj mocno cztery pary skretki. Zmien kolejnosc par kabli tak, aby
byta zgodna ze standardem okablowania T568B. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zachowac tyle skrecen,
ile jest mozliwe, poniewaz zapewniajg one ttumienie szumow.

Krok 5

Przytrzymaj izolacje i kabel w jednej rece i odkrec pary zielong i niebieskg na krétkim odcinku. Zmien
kolejnos¢ par zgodnie ze standardem okablowania T568B. Odkre¢ i uporzadkuj reszte przewodoéw
zgodnie ze schematem kolorow.

Krok 6

Splaszcz, wyprostuj i utéz przewody. Przytnij je w prostej linii w odlegtosci od 1,25 do 1,9 cm od
krawedzi izolacji. Uwazaj, aby nie wypuscic¢ izolacji i przewoddw, ktére sg teraz wiasciwie utozone.
Zminimalizuj dtugos¢ nieskreconych przewodow, poniewaz zbyt dtugie odcinki znajdujace sie w
poblizu ztaczy sg gtdbwng przyczyng szumu elektrycznego.

Krok 7

Umies¢ wtyczke RJ-45 na jednym koncu kabla, zaczepem skierowanym do dotu i tak, aby
pomaranczowa para znalazia sie po lewej stronie ztgcza.

Krok 8

Delikatnie zaktadaj wtyczke na przewody, az ich miedziane konce beda widoczne na drugim jej
kohcu. Upewnij sie, ze koniec izolacji znajduje sie wewnatrz wtyczki. Umozliwi to fagodzenie
naprezen i zapewni utozenie przewodow we wiasciwej kolejnosci. Jesli izolacja nie bedzie
znajdowac sie wewnatrz wtyczki, wtyczka nie zostanie wiasciwie zacisnieta i w konsekwencji moze
spowodowacé problemy. Jesli wszystko przebiegnie prawidtowo, zacisnij wtyczke na tyle mocno, aby
styki przebity izolacje na przewodach, tworzac w ten sposdb $ciezke przewodzaca.

Krok 9
Powtorz kroki od 3 do 8, aby zakonczy¢ drugi koniec kabla. Uzyj tego samego schematu do
zakonczenia kabla prostego.

Krok 10

Przetestuj wykonany kabel. Instruktor powinien sprawdzi¢ wykonanie kabla. Na jakiej podstawie
mozna stwierdzi¢, ze kabel dziata prawidtowo?
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