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Cwiczenie 3.1.5 Obwody szeregowe

Wiacznik Zaréwka
wiaczony < —

wylaczony

Bateria

Cele
e Tworzenie obwodow szeregowych.

e Zapoznanie sie z podstawowymi wtasciwosciami obwoddw szeregowych.

Wprowadzenie

Jedng z podstawowych koncepcji w elektronice jest obwdd. Obwadd to ciggta petla, przez ktdrg ptyng
elektrony. W technice sieciowej, oprécz rzeczywistych obwodéw tworzonych przez medium sieciowe
i urzadzenia sieciowe, wystepujg réwniez takie pojecia, jak obwody petli uziemiajgcych, obwody
przetaczania pakietow i obwody wirtualne. Jednym z podstawowych obwoddw elektrycznych jest
obwod szeregowy. Wiekszos¢ urzadzen sieciowych i sieci jest zbudowanych na bazie bardzo
skomplikowanych obwodow, ktérych opis znacznie wykracza poza ramy ¢wiczeh zawartych w tym
kursie. Jednak proces tworzenia niektérych obwodéw szeregowych bedzie pomocny w zrozumieniu
zatozen i terminologii sieci komputerowych. To ¢wiczenie pomoze takze zwiekszy¢ ogolng wiedze na
temat niektérych podstawowych elementéw tworzacych obwdd elektryczny.

Przed rozpoczeciem éwiczenia nauczyciel lub asystent powinien dostarczy¢ jeden multimetr dla
kazdej grupy uczestnikdw oraz rozmaite elementy stuzace do tworzenia obwodow. Praca przebiega
w grupach dwuosobowych. Potrzebne bedg nastepujace elementy:

e  Multimetr Fluke 110, 12B lub podobny.
o Wigcznik swiatta.

o Kleszcze do ciecia kabli lub kleszcze do Sciggania izolaciji.
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e Drut miedziany.
o Dwie 6-woltowe zarowki z podstawkami lub diody LED z rezystorami.
e Bateria do latarki 6 V.

Krok 1 Pomiar rezystancji wszystkich elementéw

Zmierz rezystancje wszystkich urzadzen i komponentéw, z wyjatkiem baterii do latarki. Wszystkie
rezystancje, z wyjatkiem rezystancji zaréwek, powinny by¢ mniejsze niz jeden om (Q2). W przypadku
wszystkich elementéw, z wyjatkiem baterii, sygnat powinien by¢ ciagty, wskazujacy zwarcie lub
Sciezke przewodzaca.

Sprawdz ponizsze rezystancje. Po zakonczeniu pomiaréw wytgcz multimetr, gdyz w przeciwnym
razie bateria sie wyczerpie.

Element, ktérego Ustawienie skali i Odczyt rezystanciji
rezystancje nalezy zakresu
Zmierzy¢

Odcinki przewodoéw
taczacych komponenty

Wigcznik swiatta

Zarowki

Krok 2

Pomiar napiecia baterii bez podtgczonych elementow, nieobcigzone;.

Element, ktérego napiecie nalezy Ustawienie skali i zakresu | Odczyt napiecia
zmierzy¢

4 5-woltowa bateria do latarki, bez
obcigzenia

Krok 3 Tworzenie obwodéw szeregowych

Zbuduj obwdd szeregowy, dodajac za kazdym razem jedno urzadzenie. Uzyj jednej baterii, jednego
wigcznika, jednej zaréwki i przewodow tgczacych.

Podtacz dodatni biegun baterii do konca jednego z przewoddéw. Podtacz ujemny biegun do drugiego
przewodu. Jesli wigcznik jest wigczony, zaréwka powinna sie Swiecic.

Odtacz jeden element i zobacz, ze obwdd zostat przerwany. Czy zaréwka zgasta?

Krok 4 Pomiar napiecia baterii
Zmierz napiecie przytozone na zaréwce, gdy obwdd dziata.
Wiacznik powinien by¢ wigczony, a zardwka powinna sie swiecic.

Czy na zaréwce byto napiecie, gdy byta ona wigczona?
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Krok 5 Dodanie drugiej zaréwki
Dodaj drugg zaréwke szeregowo i ponownie zmierz napiecie przytozone do zaréwki.

Czy na zaréwce byto przytozone napiecie, gdy byta ona wigczona?

Do przemyslenia

Jaki wptyw majg uktady szeregowe na sie¢?
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