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Cwiczenie 3.1.9b Proste testowanie kabla za pomoca urzadzenia Fluke 620

Cele

e Uzycie prostego testera okablowania w celu sprawdzenia, czy kabel prosty lub z przeplotem jest
sprawny, czy nie.

o Uzycie zaawansowanego testera okablowania Fluke 620 do sprawdzania diugoéci kabla i
tacznosci.

Wprowadzenie

Nalezy wykorzystac kilka kabli, ktére zostaty uprzednio przygotowane. Korzystajgc z prostego
testera okablowania, trzeba sprawdzi¢ ich ciggtos¢, wystepowanie przerw w zytach oraz zwar¢
dwach lub wiekszej ilosci zyt. W trakcie nastepnych ¢wiczen przygotowane zostang podobne kable.

Proste testery okablowania: Istnieje wiele prostych testerow okablowania, ktére dostepne sq w
cenie ponizej 500 zt. Skladajg sie one zazwyczaj z jednego lub dwdch matych pudetek z gniazdami
RJ-45. Testowane kable nalezy podtaczy¢ do gniazd RJ-45. Wiele modeli przeznaczonych jest
wytgcznie do testowania kabli UTP sieci Ethernet.

Oba konce kabla nalezy podtaczy¢ do odpowiednich gniazd. Tester okablowania zbada wszystkie
osiem zyt i okresli, czy kabel jest prawidtowy, czy uszkodzony. Proste testery okablowania mogg
mie¢ wytgcznie pojedynczg lampke wskazujgca, czy kabel jest prawidtowy, czy wadliwy. Inne
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przyrzady moga mie¢ osiem lampek okreslajgcych, ktéra zyta jest wadliwa. Przyrzady do testowania
kabli majg wewnetrzne baterie stuzace do badania ciggtosci przewoddw.

Zaawansowane testery okablowania: Zaawansowane przyrzady do testowania kabli, takie jak
Fluke 620 LAN CableMeter®, oprécz podstawowych funkcji testowania kabli wykonujg wiele innych
zadan. Przyrzady Fluke 620 moga kosztowac¢ od kilkuset do kilku tysiecy dolaréw amerykanskich.
Zaawansowane przyrzady do testowania kabli bedg uzywane w kolejnych ¢wiczeniach do
wykonywania mapy potaczen i innych zadan. Fluke 20 LAN CableMeter jest przyrzadem do
testowania kabli przeznaczonym do sprawdzania potaczen we wszystkich rodzajach kabli
spotykanych w sieciach LAN. To wytrzymate urzgdzenie moze mierzy¢ diugos¢ kabla, sprawdzaé
wystepowanie awarii oraz pokazywac odlegtos¢ do miejsca uszkodzenia. Wykrywane sg przerwy w
obwodzie, zwarcia, odwrdcenie kolejnosci zyt, skrzyzowane zyly i rozdzielenie par. Kazde
urzgdzenie 620 LAN CableMeter jest dostarczane z identyfikatorem kabli.

Urzadzenie Fluke 620 jest bardziej zaawansowane, poniewaz wykonuje wiecej funkcji:
¢ Wymaga zaledwie jednoosobowej obstugi.
o Testuje wszystkie rodzaje kabli uzywanych w sieciach LAN - UTP, STP, FTP, koncentryczny.

o Wykrywa wiele problemoéw z okablowaniem, w tym przerwy w obwodzie, zwarcia, skrzyzowania,
odwrdcenie kolejnosci, rozdzielenie par.

e Umozliwia zlokalizowanie probleméw z okablowaniem lub potgczeniami.
e Mierzy dlugosc kabla.

Przed rozpoczeciem éwiczenia nauczyciel lub asystent powinien dostarczy¢ kazdej grupie
podstawowy tester okablowania lub tester firmy Fluke. Dostarczone powinny zosta¢ réwniez
uszkodzone kable o réznej dtugosci. Praca przebiega w grupach dwuosobowych. Potrzebne bedag
nastepujace elementy:

e Podstawowy tester okablowania.
e Zaawansowany tester okablowania Fluke 620 lub podobne.
o Dwa prawidiowe kable kategorii 5 lub wyzszej, jeden kabel z przeplotem i jeden prosty.

o Dwa uszkodzone kable kategorii 5 lub wyzszej, jeden z przerwa, a drugi ze zwarciem. Kable
powinny réznic sie kolorem lub etykieta.

Krok 1 Testowanie kabli

Prosty tester okablowania: Zapoznaj sie z instrukcjami producenta. W6z oba konce testowanego
kabla do gniazd, postepujac zgodnie z instrukcja.

Fluke 620: W6z wtyczke RJ-45 z jednego kohca kabla do gniazda UTP/FTP w testerze. Ustaw
pokretto na pozycje ,TEST”. Wszystkie zyly zostang przetestowane w celu sprawdzenia, czy nie sg
przerwane lub nie majg zwardé.

Uwaga: Ten test nie umozliwia sprawdzenia, czy styki sg poprawnie podtgczone po obu
stronach.
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W przypadku kazdego testu nalezy wktadac kabel do gniazd RJ-45 w testerze okablowania. Zapisz
wyniki w ponizszej tabeli.

Kolor lub numer Typ Prosty czy z Dlugos¢ | Wyniki testu
kabla kategorii przeplotem? kabla PASS/FAIL
Kabel nr 1
Kabel nr 2
Kabel nr 3
Kabel nr 4
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