Cisco SysTems

v PROGRAM AKADEMII SIECI

— S

Cwiczenie 5.1.5 Zaciskanie przewodéw w gniezdzie RJ-45

Cele

¢ Opanowanie prawidtowego sposobu zaciskania przewodow w gniezdzie RJ-45.

¢ Opanowanie prawidtowej procedury umieszczania gniazda w gniazdku Ssciennym.

Wprowadzenie i przygotowanie

Krok 1

Krok 2

Na tych zajeciach uczestnicy mogg sie nauczyé, jak za pomocg wciskarki przygotowac¢ gniazdo
RJ-45 do instalacji w gniazdku $ciennym. Umiejetnosci te sg przydatne w przypadku instalowania
niewielkiej liczby kabli w biurze lub w mieszkaniu. Wciskarka (nazywana tez narzedziem
uderzeniowym) jest wyposazona w mechanizm sprezynowy, ktéry umozliwia wcisniecie przewodow
miedzy metalowe styki przy jednoczesnym $ciggnieciu izolacji z przewodéw. Pozwala to na
uzyskanie dobrego potaczenia elektrycznego miedzy przewodami a stykami w gniezdzie. Wciskarka
obcina takze zbyt dtugie odcinki przewodow.

Uzywane bedg kable kategorii 5 lub kategorii 5e oraz gniazda T568B kategorii 5 lub 5e. Gniazda
takie stuzg zwykle do przytaczenia komputera PC do sieci. W tym celu stosowane sg przewaznie
potaczeniowe kable proste kategorii 5 lub 5e ze ztgczami RJ-45. W przypadku sieci Fast Ethernet
(100 Mb/s) i Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) istotne jest zastosowanie gniazd kategorii 5 lub 5e i paneli
potaczeniowych z okablowaniem kategorii 5 lub 5e. Wciskanie przewodow do gniazda
umieszczanego przy komputerze (np. w biurze) przebiega tak samo jak w panelu potgczeniowym w
wezle dystrybucji okablowania. Potrzebne bedg nastepujace elementy:

o kabel kategorii 5 lub 5e o dtugosci 60—90 cm: jeden na osobe lub jeden na zespot;

e dwa gniazda RJ-45 kategorii 5/5e (oraz jedno zapasowe); jesli po obu stronach kabla zostang
zainstalowane ztgcza RJ-45, instalacje mozna przetestowac przy uzyciu kabla ze ztgczem RJ-45
i zwyktego testera ciggtosci potgczen kablowych;

e gniazdko $cienne kategorii 5 lub 5¢;
e wciskarka typu 110;
e kleszcze do ciecia kabli.

Ponizej zamieszczono procedure i diagram, z ktérych nalezy skorzystac, aby wcisng¢ przewody do
gniazda RJ-45 i zainstalowac to gniazdo w gniazdku Sciennym.

Zdejmij izolacje z kohcowki kabla na odcinku okoto 2,5 cm.

Umies¢ przewody we wiasciwych kanatach w gniezdzie. Staraj sie zachowac skrecenie przewoddw
maksymalnie blisko gniazda. Sposéb rozmieszczenia przewoddw w gniezdzie jednego typu
przedstawiono na diagramie ponizej. W przypadku wiekszosci gniazd kanaty sg oznaczone kolorami
wskazujacymi, gdzie nalezy umiescic¢ ktory przewodd. Fotografia znajdujaca sie na nastepnej stronie
przedstawia jeden z rodzajéw gniazd. Gniazda sg zwykle oznaczone jako T568A lub B, co mozna
zaobserwowac na fotografii.
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Krok 3

Przy uzyciu pokazanej ponizej wciskarki typu 110 wcisnij przewody do kanatéw. Upewnij sie, ze
tnaca strona wciskarki jest skierowana na zewnatrz gniazda. Jedli tak nie jest, zostanie uciety
wciskany przewdd. Wychylenie uchwytu wciskarki nieco na zewnatrz moze spowodowadé, ze bedzie
ona lepiej cieta. Jesdli w wyniku uzycia wciskarki nie wszystkie przewody zostang odciete, nalezy po
prostu lekko pokreci¢ koncowkami i delikatnie je oderwaé. Kolejng czynno$cia jest zatrzasniecie
klipsdw gniazda i Scisniecie ich. Miedzy konhcem izolacji kabla i kanatami w gniezdzie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 13 mm nieskreconego przewodu.

Krok 4

Umies¢ gniazdo w obudowie, wciskajac je od tytu. Gdy to zrobisz, upewnij sie, ze gniazdo jest
skierowane wiasciwg strong w gére — tak, aby po zamontowaniu catosci klips byt skierowany w dot.

Krok 5

Uzyj wkretow, aby przymocowac gniazdko do pudetka lub uchwytu. W przypadku pudetka
montowanego powierzchniowo nalezy wzig¢ pod uwage, ze moze sie w nim zmiesci¢ od 30 do 60
cm nadmiarowego kabla. Moze zatem zaistnie¢ koniecznos¢ przesuniecia kabla w opaskach
kablowych albo wcisniecia pozostatego kabla do korytka kablowego w $cianie po zdjeciu pokrywy z
korytka. W przypadku gniazda podtynkowego wystarczy wcisng¢ nadmiar kabla do kanatu w $cianie.

Schemat koloréw przewodow w gniezdzie T568B kategorii 5

Trzymajac gniazdo 8-stykowe skierowane do gory lub na zewnatrz, spéjrz na kanaty przewodow.
Gniazdo 8-stykowe to ten fragment gniazda, w ktory nalezy wiozy¢ ztagcze RJ-45. Po kazdej stronie
powinny by¢ cztery kanaty. Dopasuj kolory przewoddw do oznaczen w gniezdzie.
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Wciskarka typu 110

Gniazdo 8-
stykowe
bialo-zielony biato-niebieski
Zielony niebieski
biato-brazowy biato-pomaranczowy
brazowy pomaranczowy

2-2 CCNA 1: Podstawy dziatania sieci komputerowych wersja 3.1 - Cwiczenie 5.1.5 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



