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Cwiczenie 5.2.3a Laczenie interfejséw LAN routera
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e Opanowanie umiejetnosci rozpoznawania interfejsu Ethernet i Fast Ethernet w routerze.

e Wybdr wtasciwych kabli w celu podiaczenia routera i komputera PC do koncentratora lub
przetacznika.

o Podigczenie routera i komputera do koncentratora lub przetgcznika przy uzyciu wybranych kabli.

Wprowadzenie i przygotowanie

To éwiczenie umozliwia nabycie umiejetnosci wykonywania fizycznego okablowania miedzy
urzgdzeniami lokalnej sieci Ethernet, takimi jak koncentratory i przetgczniki, oraz odpowiednim
interfejsem Ethernet w routerze. W komputerach i w routerze powinny by¢ okreslone poprawne
ustawienia sieciowe IP. Cwiczenie to nalezy rozpoczaé przy wylaczonych oraz niepodiaczonych
komputerach (komputerze), routerze i koncentratorze lub przetgczniku. Potrzebne beda nastepujace
elementy:

e o najmniej jedna stacja robocza z zainstalowang karta sieciowg Ethernet 10/100;
e jeden przetacznik lub koncentrator Ethernet;
e jeden router z interfejsem RJ-45 sieci Ethernet lub Fast Ethernet lub z interfejsem AUI;

e transceiver z interfejsem AUl 10BASE-T (DB-15 do RJ-45) do routera z interfejsem AUI sieci
Ethernet (seria 2500);
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o kilka kabli prostych i kabli z przeplotem dla sieci Ethernet, aby mozna byto sposréd nich wybraé
wiasciwe do potgczenia stacji roboczej i routera do koncentratora lub przetacznika.
Krok 1 Rozpoznanie interfejséw Ethernet i Fast Ethernet w routerze
a. Przyjrzyj sie routerowi.

Jaki jest numer jego modelu?

b. Znajdz na routerze jedno lub wiecej ztaczy RJ-45 oznaczonych ,Ethernet0” lub ,Ethernet1”.
Oznaczenie to moze by¢ inne — zaleznie od typu uzywanego routera. Na ilustracji znajduje sie
router z serii 2600. Router z serii 2500 jest wyposazony w port Ethernet AUI DB-15 oznaczony
LAUl 0”. W takim przypadku w celu podtgczenia do kabla RJ-45 potrzebny bedzie transceiver

10BASE-T.
L.-'JF'INH E— U W

W
100Mbps LINK FOx 100NMbps LINK

@«' 10/100 ETHERNET 0/1) @- 10/1C0 ETHERNE '_r"|:'!;'5}-®

c. Znajdz porty Ethernet, ktére mozna wykorzysta¢ do podtgczenia routeréw. Zapisz ponizsze
informacje. Zapisz numery portéw AUI, jesli uzywany jest router Cisco serii 2500.

Router Port Port

Krok 2 Wybér wtasciwych kabli i podtaczenie routera

a. Potaczenie miedzy routerem i koncentratorem lub przetacznikiem zostanie wykonane przy
uzyciu prostego kabla potaczeniowego kategorii 5. Wybierz kabel potaczeniowy, ktérego dtugosé
umozliwi potaczenie routera z koncentratorem. Pamietaj, aby uwaznie sprawdzi¢ konce kabli i
wybrac¢ tylko kable proste.

b. Przy uzyciu kabla potacz interfejs Ethernet routera oznaczony zerem z portem koncentratora lub
przetacznika. Oznaczenie na routerze moze by¢ inne — zaleznie od typu uzywanego routera.
Na ilustracji znajduje sie router z serii 2600.

Krok 3 Instalacja okablowania Ethernet stacji roboczej

a. Komputery rowniez zostang podtgczone do koncentratora przy uzyciu prostego kabla
pofaczeniowego. Miedzy komputerami a koncentratorem lub przetagcznikiem nalezy potozyé
kable potaczeniowe kategorii 5. Jeden koniec kabla nalezy podtaczyé do ztacza RJ-45 karty
sieciowej komputera, a drugi — do portu koncentratora lub przetacznika. Pamietaj, aby uwaznie
sprawdzi¢ konce kabli i wybrac¢ tylko kable proste.

Krok 4 Sprawdzenie potaczenia

a. Podtacz do zasilania i wigcz router, komputery oraz koncentrator lub przetacznik.

b. Aby sprawdzi¢ potaczenia z routerem, upewnij sie, ze przy interfejsie routera oraz przy interfejsie
koncentratora lub przetgcznika swiecq sie diody LED wskazujace stan tacza.

c. Aby sprawdzi¢ potaczenia komputerow, upewnij sie, ze w obu kartach sieciowych i przy
interfejsie koncentratora lub przetacznika swieca sie diody LED wskazujgce stan tacza.
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