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Cwiczenie 5.1.12 Budowanie sieci weztéw réwnorzednych
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Kabel prosty
Kabel szeregowy A
Kabel do konsoli (rollover)  seseeecccccccccevccce

Kabel z przeplotem - - ——————

e Utworzenie prostej sieci weztéw rownorzednych miedzy dwoma komputerami PC.
o  Wybdr wtasciwego kabla do potaczenia dwéch komputeréow PC.
e Skonfigurowanie adresowania IP na stacjach roboczych.

e Przetestowanie potaczenia przy uzyciu polecenia ping.

Wprowadzenie i przygotowanie

To ¢wiczenie umozliwia nabycie umiejetnosci taczenia dwdch komputeréw PC. Polega ono na
utworzeniu prostej lokalnej sieci weztow réwnorzednych Ethernet miedzy dwoma stacjami
roboczymi. Stacje robocze bedg potaczone ze sobg bezposrednio, bez uzycia koncentratora lub
przetacznika. Oprocz wykonania potaczenia fizycznego w warstwie 1 i potaczenia tacza danych w
warstwie 2, aby mozliwa byta komunikacja miedzy komputerami, nalezy w nich réwniez
skonfigurowac¢ wtasciwe ustawienia IP, ktére nalezg do warstwy 3. Do wykonania potgczenia
wykorzystany zostanie jedynie kabel z przeplotem wykonany ze skretki nieekranowanej kategorii 5
lub 5e. Kabel z przeplotem to taki sam kabel, jak te uzywane w sieci szkieletowej lub w
okablowaniu pionowym do taczenia przetgcznikow. Ten sposéb potaczenia komputeréw moze byé
bardzo przydatny przy przesytaniu plikow z duzg szybkoscia i rozwigzywaniu problemow zwigzanych
Z urzadzeniami potgczeniowymi znajdujacymi sie miedzy tymi komputerami. Jesli dwa komputery
pofaczone za pomoca jednego kabla moga sie ze sobg komunikowaé, oznacza to, ze przyczyna
problemow z siecig nie dotyczy samych komputeréw. Cwiczenie to nalezy rozpoczaé przy
wytgczonych urzadzeniach i roztgczonym okablowaniu. Praca przebiega w zespotach
dwuosobowych; na kazdg osobe powinien przypadac¢ jeden komputer. Wykorzystane bedag
nastepujace przedmioty:

e dwie stacje robocze z zainstalowanymi kartami sieciowymi Ethernet 10/100;
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kilka kabli prostych i kabli z przeplotem dla sieci Ethernet (w celu wybrania sposréd nich kabla
wihasdciwego do potaczenia dwdch stacji roboczych).

Krok 1 Wybér wiasciwego kabla Ethernet i potaczenie dwéch komputeréw PC

a.

Potaczenie miedzy dwoma komputerami PC zostanie wykonane przy uzyciu kabla z przeplotem
kategorii 5 lub 5e. Wybierz kabel, ktérego dtugo$¢ umozliwi potgczenie obu komputerow, i
podfacz kohce kabla do kart sieciowych komputeréw. Pamietaj, aby uwaznie sprawdzi¢ kohce
kabla i wybraé kabel z przeplotem.

Jakiego kabla nalezy uzy¢ do potaczenia kart sieciowych?

Jaka jest kategoria tego kabla?

Jakie jest oznaczenie AWG rozmiaru przewodu kabla?

Krok 2 Sprawdzenie potaczenia fizycznego

a.

Podtacz komputery do zasilania i wigcz je. Aby sprawdzi¢ potaczenia komputerow, upewnij sie,
ze w obu kartach sieciowych $wiecg sie diody LED wskazujace stan tagcza. Czy Swiecq sie obie
diody LED tacza?

Krok 3 Otwarcie okna ustawien adresu IP

Uwaga: Pamietaj o zapisaniu istniejacych ustawien IP, aby mozliwe byto ich odtworzenie po
zakonczeniu ¢wiczenia. Ustawienia te obejmuja: adres IP, maske podsieci, domysing brame
i serwery DNS. Jesli stacja robocza jest klientem DHCP, nie trzeba zapisywac¢ tych
informacji.

Uzytkownicy systemu Windows 95/98/Me powinni wykona¢ nastepujace czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel sterowania), a
nastepnie ikone Network (Sie¢).

Wybierz ikone protokotu TCP/IP, ktéra jest powigzana z kartg sieciowg tego komputera, i kliknij
opcje Properties (Whasciwosci).

Kliknij zaktadke IP Address (Adres IP) i zaktadke Gateway (Brama).

Uzytkownicy systemu Windows NT/2000 powinni wykona¢ nastepujace czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel sterowania), a
nastepnie otwdrz folder Network and Dial-up Connections (Potaczenia sieciowe i
telefoniczne).

Kliknij i otworz ikone Local Area Connection (Potaczenie lokalne).

Wybierz ikone Internet Protocol (TCP/IP) (Protokét internetowy (TCP/IP)), ktora dotyczy karty
sieciowej uzywanego komputera.

Kliknij przycisk Properties (Wlasciwosci), a nastepnie kliknij opcje Use the following IP
address (Uzyj nastepujacego adresu IP).

Uzytkownicy systemu Windows XP powinni wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel sterowania), a
nastepnie ikone Network Connection (Potaczenie sieciowe).

Wybierz opcje Local Area Network Connection (Potaczenie LAN), a nastepnie kliknij opcje
Change settings of this connection (Zmien ustawienia tego potaczenia).

Wybierz ikone Internet Protocol (TCP/IP) (Protokét internetowy (TCP/IP)), ktéra dotyczy karty
sieciowej uzywanego komputera.
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o Kiiknij przycisk Properties (Wlasciwosci), a nastepnie kliknij opcje Use the following IP
address (Uzyj nastepujacego adresu IP).

Spéjrz na ponizszy przyktad:

Wlasciwosci: Protokdl internetowy (TCP /I

Ogalhe

Przy odpowiednig] konfiguracii sieci mozesz automatyczhie uzyzkad
niezbedne ustawienia protokobu P, W przecivnym wypadku muzsizz
uzpzkac ustawienia protokobu IP od adminiztratora zieci,

" Uzyskaj adies IP automatycznie

—i% Lzyj nastepujacego adresu IF;
Adres P I

Mazka podziec: I

Brama domyzlna: I

= Uzpskajadres senvera DHS automatyczhie

—i% Lzyj naztepujacych adresdw senwerdw DMS:

Preferawany zemer DS I

Alternatywiny zenser DMS:
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Krok 4 Konfiguracja ustawien TCP/IP w komputerach

a. Ustaw informacje o adresie IP w kazdym z komputeréw zgodnie z informacjami podanymi w
tabeli.

b. Zauwaz, Zze adres IP domys$inej bramy nie jest wymagany, poniewaz komputery te sg potaczone
bezposrednio. Domysina brama jest potrzebna tylko w przypadku sieci lokalnych podtgczonych

do routera.
Komputer Adres IP Maska podsieci Domysina brama
Komputer A 192.168.1.1 255.255.255.0 Niewymagana
Komputer B 192.168.1.2 255.255.255.0 Niewymagana

Krok 5 Otwarcie okna wiersza polecen

a. Skorzystaj z menu Start, aby otworzyé okno wiersza polecen, przypominajgce okno systemu

MS-DOS.

Uzytkownicy systemu Windows 95/98/Me powinni wykona¢ nastepujace czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Programs (Programy) > MS-DOS Prompt (Tryb MS-DOS).
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Uzytkownicy systemu Windows NT/2000 powinni wykonaé nastepujace czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) > Command
Prompt (Wiersz polecen).

Uzytkownicy systemu Windows XP powinni wykonaé nastepujace czynnosci:

Kliknij kolejno opcje: Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) > Command
Prompt (Wiersz polecen).

Krok 6 Sprawdzenie komunikacji miedzy komputerami

a. Sprawdz potaczenie utworzone miedzy komputerami, wydajac polecenie ping pod adresem IP
komputera znajdujacego sie po drugiej stronie fgcza. Uzyj nastepujacego polecenia w wierszu
polecen:

C:>ping 192.168.1.1 (lub 192.168.1.2)

b. Sprawdz, czy wyniki sg podobne do przedstawionych ponizej. Jesli nie, sprawdz potaczenia
komputerdw i ich ustawienia TCP/IP. Jaki byt wynik dziatania polecenia ping?

¢ Command Prompk

Microzoft Windows HP [Uersion 5.1.£gﬁﬁ]
CC>» Copyright 1785-2081 Microsoft Corp.

C:~Documents and Settings“Ouner ping 192_168_.1_1
Pinging 122_168_1.1 with 32 hytes of data:

192.168.1.1: bhytes=32 time<imz TTL=158
192.168.1.1: bytes=32 time<imsz TTL=158

192 _168.1.1: byte==32 time<ims TTL=15@
Reply from 172.168.1.1: hytes=32 time<im=z TTL=15@

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packetz: Sent = 4, Received = 4, Lost = B (Bx loss),
Approximate round trip times in milli—=seconds:

Minimum = Bmz, Maximum = Bms,. Average = Bms

C:~Documents and Settings“Ouner’

Krok 7 Potwierdzenie ustawien sieciowych TCP/IP

Uzytkownicy systemu Windows 95/98/Me powinni wykona¢ nastepujace czynnosci:

a. W wierszu polecen wpisz polecenie winipc£fg. Zapisz wyniki:

Uzytkownicy systemu Windows NT/2000/XP _powinni wykonaé nastepujace czynnosci:

b. W wierszu polecen wpisz polecenie ipconfig. Zapisz wyniki:

Krok 8 Przywroécenie oryginalnych ustawien IP w komputerach, roztaczenie urzadzen i
zwiniecie kabli
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