Gisco SYSTEMS

o PROGRAM AKADEMII SIECI

—

Cwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP

Cele

Zapoznanie sie z protokotem dynamicznej konfiguracji hostow (DHCP, ang. Dynamic Host
Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP tak, aby korzystat z ustug
DHCP.

Wprowadzenie i przygotowanie

DHCP jest mechanizmem stuzacym do dynamicznego przypisywania adresow IP i innych informaciji.
Umieszczony w sieci LAN lub u dostawcy ustug internetowych serwer DHCP moze odpowiadaé na
zadania hostéw i przekazywac im nastepujace informacije:

e adresIP,

e maske podsieci,

e brame domysing,

e adres serwera DNS (Domain Name Service),
e adresy innych zasobdw.

Jesli ustuga DHCP nie jest uzywana, wszystkie powyzsze informacje trzeba skonfigurowaé recznie
na kazdym hoscie.

Urzadzeniem DHCP jest zwykle serwer sieciowy.

W malych sieciach ustugi DHCP mogg by¢ udostepniane przez maty router. Przyktadami takich sieci
sg miedzy innymi sieci domowe tgczace sie za posrednictwem modemow DSL, sieci telewizji
kablowej lub faczy bezprzewodowych. Firma Cisco, jak i wielu innych producentéw, oferuje
niewielkie routery majace nastepujace mozliwosci:

e pofaczenie z Internetem lub potgczenie WAN,

e maly, wbudowany koncentrator lub przetgcznik,

e serwer ustugi DHCP.

Cwiczenie dotyczy skonfigurowania komputera w taki sposéb, by uzywat dostepnych ustug DHCP.

Zakfada sie, ze na komputerze jest zainstalowana dowolna wersja systemu operacyjnego Windows.
Cwiczenie to powinno byé wykonywane w sieci znajdujgcej sie w klasie lub w innej sieci LAN
majacej potaczenie z Internetem. Mozna je przeprowadzi¢, korzystajac z pojedynczego potaczenia
modemowego lub potaczenia DSL.

Uwaga: Jezeli w sieci, do ktorej przytaczony jest ten komputer, uzywane jest adresowanie
statyczne, nalezy jedynie przeglada¢ okna dialogowe wskazane w instrukcji. Nie nalezy
prébowac zmieniac¢ ustawien na tych komputerach. W takim przypadku konfiguracja
statyczna zostanie usunieta i trzeba bedzie ponownie konfigurowac taki komputer.

Krok 1 Ustanawianie polaczenia sieciowego

Jezeli potgczenie z Internetem nastepuje poprzez tacze komutowane, nalezy potaczyc sie z
dostawca ustug internetowych, aby zapewnic¢, ze komputer bedzie posiadat adres IP. W sieci LAN
TCP/IP zawierajgcej serwer DHCP nie ma koniecznosci wykonywania tego kroku.
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Krok 2 Otwieranie okna wiersza polecen

Uzytkownicy systemdw Windows NT/2000/XP powinni skorzysta¢ z menu Start, aby otworzyé okno
Command Prompt (Wiersz polecen). Okno Command Prompt (Wiersz polecen) jest podobne do
okna MS-DOS Prompt (Tryb MS-DOS), znajdujacego sie w innych wersjach systemu Windows:

Wybierz kolejno polecenia: Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) > Command
Prompt (Wiersz polecen) lub Start > Programs (Programy) > Command Prompt (Wiersz
polecen).

Aby otworzy¢ okno MS-DOS Prompt (Tryb MS-DOS), uzytkownicy systeméw Windows 95, 98 i
Windows ME moga postuzyé sie menu Start w nastepujacy sposab:

Wybierz kolejno polecenia: Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) > MS-DOS
Prompt (Tryb MS-DOS) lub Start > Programs (Programy) > MS-DOS Prompt (Tryb MS-DOS).

Krok 3 Wyswietlanie ustawien IP w celu sprawdzenia, czy sie¢ uzywa ustug DHCP
Uzytkownicy systeméw Windows 95/98/ME:

Wpisz polecenie winipcfg i nacisnij klawisz Enter, a nastepnie przycisk More Info (Wiecej
informaciji).

W ponizszym przyktadzie fakt korzystania z ustugi DHCP mozna poznac¢ po wartosciach
znajdujacych sie w nastepujacych polach:

e DHCP Server IP address (Serwer DHCP)
e Lease Obtained (Dzierzawa uzyskana)
o Lease Expires (Dzierzawa wygasa)

Pola te bytyby puste w przypadku urzadzenia skonfigurowanego statycznie. Ustuga DHCP dostarcza
takze informacji o adresie serwera DHCP i WINS. Brak bramy domysinej oznacza korzystanie z
mechanizmu proxy ARP.

K.onfiguracja IP M= B3 |

—Huozt - informacje

Mazwa hosta | baob
Senwery DMS | 2121061345 J
Typ wezta | Trangmiz|a

Scope |d NetBIDS |
Routing 1P zezwalarny |_ Wk aozono WINS Proxy |_
MetBI0S wzuwa systemu DMNS do analizy nazw |_

—Ethermet Informacie o karcie

| 4MD Am2100/PCNET-I54 adapt 7 |
Adres karky | 00-80-54-11-94-66
AdesIP|  192168.10.196
Maska podsieci | 255, 255.255.0
Cramuzlnyg router | 192.168.10.254

Serwer DHCP | 1592.168.10.254
FPodstawowy zenwer WIkS |

Zapagzowy senaer WkS |

Dzierzawa uz_l,lskana| Pr. 911 04 16:44:33
Dzierzawa w_l,lgasa| Wt 1010 04 16:44:33
(] | Zwalnij | Odrdw | Swalni] wezystko
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Uzytkownicy systemow Windows NT/2000/XP:
Nalezy wpisa¢ polecenie ipconfig /all i nacisng¢ klawisz Enter.

W ponizszym przyktadzie, dotyczacym systemu Windows NT, 2000 lub XP, widac¢, ze na podstawie
wartosci pola DHCP Enabled (DHCP wiaczone) mozna stwierdzi¢, czy ustuga DHCP jest uzywana.
Fakt ten potwierdza zawarto$¢ p6l DHCP Server (Serwer DHCP), Lease Obtained (Dzierzawa
uzyskana) i Lease Expires (Dzierzawa wygasa). W przypadku urzgadzenia skonfigurowanego
statycznie ostatnie trzy pozycje nie bytyby widoczne, a pole DHCP Enabled (DHCP wtaczone)
miatoby warto$¢ No (Nie).

Command Prompt
C:~>ipconfig ~all

Windows 288@ IP Configuration

Host MName
Primary DNS Suffix
Mode Type
IF Routing Enabled
WINS Proxy Enahled

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix . =
Description : LME1BATY Fast Ethernet Adapter Uersion 1.8
Physical Address. . . . . . . . . = BB—AB-CC-23-FE-48
DHCFP Enabled : Yes
Autoconfiguration Enahled : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . = 192.168.1.18
Subnet Mask = 255 .255.255.8
Default Gateway : 192.168.1.1
DHCP Server - 192.168.1.1
DHE Serwvers t 24.8.224.33
24.8.224.34
Lease Obtained : Tuesday. Januwary B?. 2081 18:56:19 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, January 15, 2081 18:56:19 AM

Czy w sieci jest uruchomiona ustuga DHCP?

Jesli trudno jest stwierdzi¢, czy ustuga DHCP jest uruchomiona, popro$ o pomoc instruktora lub
asystenta.

Jaka jest dlugos¢ okresu dzierzawy DHCP?

Serwery DHCP przypisujg adres IP na okreslony czas, zazwyczaj na kilka dni. Rzeczywista dtugosé
tego okresu moze jednak zosta¢ zmieniona przez administratora sieci. Gdy dzierzawa wygasa,
adres IP jest zwracany do puli adreséw wolnych i moze byé¢ uzyty przez inne hosty. Dzieki temu w
ramach ustugi DHCP mozliwe jest odzyskanie nieaktywnych adreséw IP bez koniecznosci recznej
aktualizacji danych. Organizacja, ktéra ma zbyt mato adreséw IP, zeby przypisaé je wszystkim
uzytkownikom, moze uzywaé bardzo krotkich okreséw dzierzawy, dzieki czemu adresy sg ponownie
uzywane nawet podczas krétkiej nieaktywnosci.

Komputer wigczony i podigczony do sieci bedzie automatycznie zadat wydtuzenia dzierzawy. Dzieki
temu, jezeli komputer jest uzywany regularnie, nie nastepuje wygasniecie dzierzawy.

Czasami komputer jest przenoszony z jednej sieci do innej, réznigcej sie czescig adresu IP
identyfikujaca sie¢. W takiej sytuacji komputer moze nadal zachowywac¢ ustawienia dotyczgce starej
sieci i nie bedzie mégt potaczyC sie z nowa siecig. Jednym z rozwigzan jest zwolnienie i odnowienie
dzierzawy. Te operacje mozna przeprowadzi¢ takze dla komputeréw skonfigurowanych statycznie,
ale nie spowoduje to zadnej zmiany. Komputery podtagczone bezposrednio do dostawcy ustug
internetowych moga utracic¢ potaczenie i trzeba bedzie uzyskac je ponownie, ale nie wystapig zadne
trwate zmiany. Aby zwolni¢ i odnowi¢ dzierzawe ustugi DHCP, nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

Uzytkownicy systemow Windows NT/2000/XP:

Wpisz polecenie ipconfig /release i nacisnij klawisz Enter. Po obejrzeniu wynikdw wpisz
polecenie ipconfig /renew.
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Po tej procedurze najprawdopodobniej zostang wyswietlone te same ustawienia, poniewaz w
rzeczywistosci komputer nie zmienit lokalizacji. Jezeli komputer zostatby przeniesiony w sposdb
opisany powyzej, pojawityby sie nowe ustawienia.

Uzytkownicy systeméw Windows 95/98/ME:

Nacisnij przycisk Release All (Zwolnij wszystko). Po obejrzeniu wynikdw nacisnij przycisk Renew
All (Odnéw wszystko).

Po tej procedurze najprawdopodobniej zostang wyswietlone te same ustawienia, poniewaz w
rzeczywistosci komputer nie zmienit lokalizacji. Jezeli komputer zostatby przeniesiony w sposéb
opisany powyzej, pojawityby sie nowe ustawienia.

Krok 4 Korzystanie z okna konfiguraciji sieci

Kliknij prawym przyciskiem znajdujaca sie na Pulpicie ikone Network Neighborhood (Otoczenie
sieciowe) lub My Network Places (Moje miejsca sieciowe) i wybierz polecenie Properties
(Wtasciwosci). Jezeli na komputerze nie wida¢ zadnej z tych ikon, uzyj menu Start w nastepujacy
sposob:

Woybierz kolejno polecenia: Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel sterowania).
Kliknij dwukrotnie ikone Network (Sie¢).

Na niektorych komputerach zostanie wyswietlone okno wtasciwosci sieci, takie jak przedstawione
ponize;.

Sieé HE|
Konfiguracia | Ident_l,lfikacial K.ortrala dnstepul

£ainztalowane za nastepujgce skladniki sieci;

=8 Karta Dial-Up

=9 E.arta Ethernet rodzing AMD PCHET [PCI&ISA)

- TCPAP -5 Earta Dial-Up

_"‘ TCPAP -+ F.arta Ethernet radzing AMD PCHET [F"EI&ISEILI
4| | r

Dodai... e | e

Siet podstamwowa;

kKlient sieci Microzoft Metworks j

Ildosteprianie plikaw | drukarek... |

Opiz

k. I Anlu

W innych wersjach systemu Windows bedg wyswietlane inne zaktadki, a zawartos¢ okna
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zainstalowanych sktadnikow sieci bedzie zalezata od aktualnej konfiguracji danego komputera. Tym
niemniej wyswietlone okno powinno by¢ podobne do przedstawionego powyzej.

Wiekszo$¢ uzytkownikéw systeméw Windows 95, 98 i Windows ME powinna w tym miejscu
zobaczy¢ okno wiasciwosci sieci. Tak wiec jezeli zostanie wyswietlone okno podobne do
pokazanego powyzej, nalezy przejs¢ do nastepnego kroku.

Uzytkownicy systemdéw Windows 2000 i XP muszg wykonac jeszcze dwie dodatkowe czynnosci:

Najpierw dwukrotnie kliknij ikone Local Area Connection (Lokalne potaczenia sieciowe).

Po pojawieniu sie okna Local Area Connection Status (Stan pofaczenia LAN) kliknij przycisk
Properties (Wlasciwosci). Spowoduje to wyswietlenie okna Local Area Connection Properties
(Wtasciwosci potaczenia LAN), takiego jak przedstawione w nastepnym kroku.

Y Polaczenia sieciowe i telefoniczne

J Plil. Edycja Widok Ulubione Marzedzia Zaawansowane — Pomoc

=10l x|

J 4= Wsters ~ = o« | Qhwyszukai [ Foldery 4 | > 0E 5% ) | E-

j P Przejds JLqu:za e

J Adres I Potaczenia sieciowe i telefoniczne

=R
L

-

Polaczenia sieciowe
i telefoniczne

Ten folder zawiera potaczenia
sieciowe dla tego komputera oraz
kreatora habwiajgrego ubworzenie
nowego potgczenia,

Aby ubworzyd nowe potaczenie,
kiknij Utworz nowe polaczenie.

- | Mazwa ¢ I Tvp
B[ Ukwérz nowe potarzenie :
=H=Potaczenie lokalne Lam

ud Rl

2

|:E:| Gotowe

A

W oknie wiasciwosci sieci znajdz sktadnik o nazwie TCP/IP. Jezeli wyswietlany jest wiecej niz jeden
taki sktadnik, wybierz ten, ktéry odpowiada za aktualne potgczenie sieciowe, na przyktad zwigzany z
kartg sieciowg lub modemem. W systemach Windows 2000 i XP okno to bedzie wygladato

nastepujaco:
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Wiasciwosci: Polaczenie lokalne ; 7| x|

O galne |

Potacz uzpwajac:
I K.arta Realtek RTLE133(4] PCI Fast Ethermet Adapter

Lokalizacja: gniazdo 6 P
Adres MAC: 00-C0-DF-08-46-96 ":I“E'“’“'
Zazhaczone zkbadniki 25 wykorzystwane przez to pobaczenie;

|1dosteprianie plik.dw i drukarek, w sieciach Microzoft Me..
- Protoka intermetow [TCR/IP

Zainztalu... Odinztalyj Wit agciwosc

— Opis

Pozwala temu komputerowi uzeskiwad dostep do zasobdw sieci
kicrazaft Hetworl.

¥ Fokaz ikone na pasku zadar podczas potaczenia

ok | s |

Wybierz odpowiedni sktadnik i kliknij przycisk Properties (Wiasciwosci) lub dwukrotnie kliknij sam
sktadnik. Wyglad okna, ktdre pojawia sie po wykonaniu tej czynnosci, rowniez zalezy od uzywanej
wersji systemu Windows, jednak dostepne czynnosci i uzywane pojecia pozostajg takie same.
Uzytkownicy systemdéw Windows 2000 i XP powinni zobaczy¢ okno bardzo podobne do ponizszego.
Pierwszg rzecza, na ktérg nalezy zwréci¢ uwage, jest to, ze przyktadowy komputer jest
skonfigurowany statycznie.
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viasciwosci: Protokdt internetowy (TCP, d |

Ogalhe

Przy odpowiedrig] kanfiguracji sieci mofesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protokobu P, W przecivnym wypadku muzsizz
uzpzkac ustawienia protokobu IP od adminiztratora zieci,

" Uzyskaj adies IP automatycznie

% Lzyj nastepujacego adresu IF;

Adres IP: | 10,36 .13 .23
Mazka podziec: I 2eh . 2RE 2B 0
Brama domyélna: [ 10,38 .13 . 1

= Uzpskajadres senvera DHS automatyczhie

% Uzyj naztepujacych adresdw senwerdw DNS:

Preferawany zemer DS I 134 . 95 207 . 10

Alternatywiny zenser DMS: I

] Al

Krok 5 Wiaczanie ustugi DHCP

Aby rozpocza¢ korzystanie z ustugi DHCP, wybierz opcje Obtain an IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj adres IP). Zwykle nalezy takze wybra¢ opcje Obtain DNS server
address automatically (Automatycznie uzyskaj adres serwera DNS). Po wybraniu tych opcji
zostanie usunieta zawartos¢ pozostatych pdl. Jezeli komputer uzywat adresowania statycznego,
ktérego nie nalezy zmieniaé, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Aby zachowaé zmienione ustawienia,
kliknij przycisk OK.

W starszych wersjach systemu Windows w tym oknie wyswietlane sg r6zne zakfadki. Najpierw na
poczatkowej karcie wybierz opcje Obtain an IP address automatically (Automatycznie uzyskaj
adres IP), a nastepnie przejdz do zaktadki DNS Configuration (Konfiguracja DNS) i wybierz opcje
Obtain DNS server address automatically (Automatycznie uzyskaj adres serwera DNS).

Gdyby zachodzita koniecznosé zmiany konfiguracji komputera ze statycznej na dynamiczna,
nalezatoby usuna¢ wszystkie pozycje na zaktadkach Gateway (Brama) i WINS Configuration
(Konfiguracja WINS).

Jezeli komputer uzywat adresowania statycznego, ktérego nie nalezy zmieniac¢, kliknij przycisk
Cancel (Anuluj).

Aby zachowac¢ zmienione ustawienia, kliknij przycisk OK.
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Whasciwosci: TCP/IP K |

FPowiazania I £ aaWansowans |

K.orfiguracia DMS I Fiouter I Korfiguracia wins | Ades (P

Temu komputerowi moze by automatyczhie prappizany pewien adres [P,
Jesl Twioja sied nie praypizuje automatycznie adrezdw [P, zapyta)
administratora siect o adres, a nasteprie WRIzE Qo W MIgECU ponize].

™ Uzyskaj adrez IP 2 senwera DHCP
—1* Podaj adrez IP:

Adres |P: [210. 0 . 1 .17 |

Maska podsiesi | 255.255.255. 0 |

k. I Anlu

W starszych wersjach systemu Windows konieczne bedzie ponowne uruchomienie komputera.
Systemy Windows 2000 i XP zwykle nie bedg wymagaty ponownego uruchomienia.

W systemie Windows 95 w celu zakohczenia tego procesu moze okazaé sie konieczne witozenie
instalacyjnej ptyty CD-ROM.

Przy rzeczywistej zmianie konfiguracji na obstuge DHCP nalezatoby powtérzy¢ krok 3, aby upewnié
sie, czy konfiguracja jest prawidtowa.

Do przemyslenia

Dlaczego administrator sieci czesto wytacza dostep do przedstawionych wyzej okien i ustawien,
przez co uniemozliwia uzytkownikom wykonywanie zmian?

Jakie potencjalne korzysci moze odnie$¢ administrator sieci, uzywajgc w swojej sieci serwera
DHCP?

Uwaga: Wiele matych routeréw, przeznaczonych do korzystania z tgcza DSL, ISDN lub sieci
telewizji kablowej ma wtaczong domysinie obstuge DHCP. Pozwala to na wspétdzielenie
potaczenia sieciowego przez dodatkowe komputery przy uzyciu koncentratora lub
przetacznika. Kazdy komputer trzeba skonfigurowac tak, jak pokazano w tym ¢éwiczeniu.
Zwykle serwer DHCP przypisuje adresy nalezgce do jednej z sieci prywatnych (takich jak
192.168.1.0), ktdére sg do tego przeznaczone. Zwykle mozna zmieni¢ te ustawienia, jednak
najpierw nalezy przeczyta¢ podrecznik uzytkownika i przyswoi¢ sobie zawarte tam
informacje. Nalezy takze dowiedzie¢ sie, gdzie znajduje sie przycisk przywracania wartosci
domysinych Reset Defaults (Przywr6¢é domysine).
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