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Cwiczenie 4.2.9a Tester okablowania Fluke 620 — mapowanie potaczen

Cele

e Zapoznanie sie z funkcjami mapowania potgczen dostepnymi w urzgdzeniu Fluke 620 LAN
CableMeter lub jego odpowiedniku.

e Zapoznanie sie ze sposobami korzystania z testera okablowania w celu sprawdzenia
prawidtowosci instalacji skretki nieekranowanej kategorii 5 zgodnie ze standardami okablowania
TIA/EIA-568 dotyczacymi sieci Ethernet.

Wprowadzenie i przygotowanie

Mapy potaczeh sg czesto bardzo przydatne przy rozwigzywaniu problemow z kablami UTP. Mapa
potaczeh umozliwia technikowi instalacji sieciowych sprawdzenie, ktére styki na jednym kohcu kabla
sg potgczone, z ktérymi stykami na drugim jego koncu.

Przed rozpoczeciem zaje¢ nauczyciel lub asystent powinien w celu przeprowadzenia testéw
przygotowac kilka prawidtowo potgczonych kabli kategorii 5. Nalezy uzy¢ zaréwno kabli z
przeplotem, jak i prostych. Trzeba tez przygotowac kilka kabli kategorii 5, w ktérych wystepujg
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usterki, na przyktad niedokfadnie potgczonych i z rozdzielonymi parami. Aby uproscic i usprawnic

procedure testowania, kable nalezy ponumerowac. Demonstrowany tester okablowania powinien

umozliwiaé przynajmniej testowanie ciggtosci i dtugosci kabla oraz kontrole mapy potaczen. Praca
odbywa sie indywidualnie lub w grupach. Potrzebne bedg nastepujace zasoby:

e kable proste kategorii 5, w r6znych kolorach;
e kabel krosowy kategorii 5 z koncéwkg T568A na jednym koncu i T568B — na drugim;

e kable proste kategorii 5, w réznych kolorach i o réznej dtugosci, z przerwami w potowie lub
zwarciami przewodow na jednym koncu;

e kable proste kategorii 5 z rozdzielonymi parami;

e urzadzenie Fluke 620 LAN CableMeter lub podobne — do przetestowania diugosci kabli i ich
ciggtosci oraz skontrolowania mapy potaczen.

Krok 1

Obré¢ pokretto testera do pozycji WIRE MAP (Mapa potaczen). Nacisnij przycisk SETUP
(Konfiguracja), aby przejs¢ do trybu konfiguracji, nastepnie przyjrzyj sie wyswietlaczowi testera.
Pierwsza opcjg powinna by¢ opcja CABLE (Kabel). Naciskaj przyciski ze strzatkami w gére lub w
dét, az zostanie wybrany odpowiedni rodzaj kabla (w tym przypadku UTP). Wcisnij przycisk ENTER,
aby potwierdzi¢ wybér, i przejdZz do nastepnej opcji. Postugujac sie przyciskami ze strzatkami i
przyciskiem ENTER, wprowadzZ nastepujgcg charakterystyke okablowania:

Opcja testera Odpowiednie ustawienie — UTP
CABLE: UTP

WIRING (Potaczenie): 10BASE-T lub EIA/TIA 4PR
CATEGORY (Kategoria): CAT 5

WIRE SIZE (Rozmiar kabla): AWG 24

CAL to CABLE? (Kalibracja wzgledem kabla?) NO (Nie)

BEEPING (Sygnat dzwiekowy): ON (Wigczony) lub OFF (Wytaczony)

LCD CONTRAST LCD CONTRAST (Kontrast Od 1 do 10 (najjasniejszy)
wyswietlacza):

Krok 2

Po dokonaniu ustawien testera nalezy nacisng¢ przycisk SETUP aby wyj$¢ z trybu konfiguracji. Przy
testowaniu kazdego z kabli skorzystaj z opisanej ponizej procedury. W6z blizszy koniec kabla do
gniazda RJ-45 w testerze oznaczonego UTP/FTP. Na drugi koniec kabla zatéZ przejsciowke RJ-45-
RJ-45 (zenski), a nastepnie z drugiej strony przejsciéwki widz identyfikator kabli. Przejscidowka i
identyfikator kabli sg akcesoriami dotgczonymi do urzadzenia Fluke 620 LAN CableMeter.
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Krok 3

Za pomocg funkcji Wire Map i identyfikatora kabli mozna sprawdzi¢ potaczenia przewoddw na obu
koncach kabla. Liczby wyswietlanie w gornej czesci wyswietlacza opisujg blizszy koniec, a liczby u
dotu — dalszy. Opracuj mapy potgczen wszystkich kabli przeznaczonych do testowania. Dla
kazdego z przetestowanych kabli kategorii 5 wypetnij ponizszg tabele, wpisujac wyniki testu. Kazdy
kabel opisz nastepujgcymi informacjami: numer, kolor, rodzaj potaczenia (proste lub z przeplotem),
wyswietlone na ekranie wyniki testu oraz wykryty problem.

Nr Kolor Rodzaj kabla Wyswietlone wyniki testu Opis problemu
kabla kabla (prosty czy krosowy) | (Uwaga: Szczegotowy opis
wynikéw wskazan testera Fluke
dotyczacych mapowania
potaczen znajduje sie w
podreczniku do testera).

1 Gora:
Dot:

2 Gora:
Dot:

3 Gora:
Dot:

4 Gora:
Dot:

5 Gora:
Dot:
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